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IMPIANTO A POMPA DI CALORE

PER TELERISCALDAMENTO
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UTENZA CENTRALE DI
‘EILAHEIU ENERGETICO [tep/a) SOSTITUITA CANAVESE DIFFERENZ A
I[:unsumu di combustibile 12.937 15.164

Combustibile evitato per surplus di
ener'gia elefirica cugenerata

|Eisparmiu energetico

-7.336
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UTENZA CENTRALE DI
|EILAH[:||] EMISSIVD [t/a) SOSTITUITA CANAVESE DIFFERENZA
1
~= |Emissioni annue 37.36 18,92
g’ Emissioni evitate per surplus {963
= di energia elefirica cogenerata ’
# 5 g Riduzione di emissioni
5
= |Riduzione di emissioni locali

Emissioni annue

34

Emissioni evitate per surplus
di energia elefirica cogenerata

Riduzione di emissioni

0SSIDI DI Z0LFO (S02)

Riduzione di emissioni locali

657)-04
*

Emissioni annue

Emissioni evitate per surplus
di energia elefirica cogenerata

Riduzione di emissioni

POLVERI SOTTILI (PM10)

Riduzione di emissioni locali
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Livello piezometrico [m sim]

125

Anni ‘50 | Anni '60-'70

120

115
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95

Oscillazione della superficie piezometrica
(Provincia di Milano “Relazione sullo stato dell'am

biente 2000”)
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